石材变形性的测定和胶粘剂选择试验
C．1　适用范围
本方法规定了建筑装饰用天然石材规格板材在湿法安装过程中由于接触到砂浆或胶粘剂所含水分而产生的（收缩、膨胀、弯曲等）几何尺寸变化的测定方法。用水泥或树脂筑造的人造石材也可参照使用。
C.2　取样
所取样品应具有代表性，每组样品不得少于五块。不同厚度、不同品种、不同企业的石材应分别取样。

C.3　试验条件

标准条件：温度23±2℃，相对湿度50％±5％。
试验前，石材样品和试验设备在标准条件下放置至少24h。
C.4　试验材料

在粘结试验中应选用专用胶粘剂，选用有足够大小和刚性的釉面磁砖作为底。

C.5　设备
石材变形性测定仪：一套包括软件和数码探头的测试系统。

C.6　测定步骤

C.6.1　平面度的测定：

将石材样品放置在石材变形性测定仪的水平台面上，调整水平仪测定样品的平面度，并记录下所有偏差。

用游标卡尺测定样品的厚度，数值准确至0.02mm，并记录下所有偏差。
C.6.2　模拟试验：

1　将三个垫脚放置在水平台面上支撑石材样板的三个角；然后将第一块石材样板背面（即与胶粘剂直接接触的一面）朝上放置在垫脚上，令第四只角自由悬空。

　　2　用一块吸满水的无纺毡布放置在石材样板背面，然后盖上一块足够大的塑料布。
　　3　固定住石材样品的位置，然后一一将数码线性位移安放到位。将位移计调零，打开系统开始记录所有尺度的（位移）变化。连续记录8h。
　　4　模拟试验后根据总位移幅度将石材样板进行第一次分类。其中总位移幅度为4年位移计中两个极端位移读数之差。例如：
	位移计编号
	1
	2
	3
	4

	位移计读数（mm）
	-0.25
	0.02
	0.11
	0.02


　　总位移幅度=0.11-（-0.25）=0.36（根据表C.6.2，此石材样板应为B类）
表C.6.2　变形分类标准

	总位移幅度（mm）
	＜0.3
	≥0.3但＜0.6
	≥0.6

	分类
	A
	B
	C


　　如根据表C.6.2石材样品的变形被定为B类或C类，必须对石材样板进行粘结试验。
C.6.3　粘结试验
首先用齿状抹刀将马贝瓷砖快胶113分别涂覆到瓷砖的（完全不吸水的）釉面和石材样板的背面。拉槽时抹刀应与釉面呈45°角以保证足够的施胶量。立即手工将石材样品粘到瓷砖上，往复移动以保证粘结完好。然后将粘好的瓷砖—石材系统放置在水平台面，瓷砖直接与台面接触。立即用游标卡尺测量瓷砖—石材系统四角的厚度，并记录初始厚度。
固定住瓷砖—石材系统的位置，然后一一将数码线性位移计安放到位。将位移计调零。打开测试系统立即开始记录所有尺度的（位移）变化。连续记录8h。所有这些操作均应在最短的时间内完成。
为了保证试验的正确性，用卡尺再次测量瓷砖—石材系统四角的厚度，并记录终止厚度。最后检查位移计得到的总位移幅度值和卡尺得到的相应的（终止厚度—初始厚度）厚度差是否基本吻合。
C.7　结果的表达
表C.7　各种试验结果表

	模拟试验
后分类
	粘结试验
后分类
	试验结果分析
	结　论

	A
	
	
	①此石材是稳定的，无施工问题

	B
	A
	
	②此石材对水比较敏感。施工时应选择具有水化时间快和凝结时间短的胶粘剂

	
	B
	
	③此石材对水非常敏感，施工中不宜使用水泥基胶粘剂

	
	A
	确认记录的位移均发生于粘贴后2h内
	④此石材在短时间内对水非常敏感。施工时宜选择水化时间快和凝结时间短的胶粘剂，现场短期内不应有水

	
	B
	
	⑤施工中不宜使用水泥基胶粘剂。宜选择不含水分脱粒剂，如双组分马贝聚氨胶122

	
	C
	
	


　　注：在施工现场特别应注意石材的储藏条件和现场的环境条件，二者均可能造成尺度稳定性严重偏离实验室测得值。
